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して販売されており，購入してSH-2A基板と組み合わせ
るだけですぐに実験を始められます．
　電源は，本来なら外部電源を用意すべきですが，筆者が
試した限りではUSBバス・パワーでも動作しており，そ
の気になれば通勤電車や航空機の中でも開発やデバッグが
可能でしょう．
　図1に今回のハードウェアとソフトウェアの構成を示し
ます．動画をデコードして表示するためのソフトウェアは，
パソコン上での開発環境HEWからSH-2A基板へダウン
ロードして実行するか，SDカードから起動させることも
可能です．
　ET2010でこの動作再生のデモンストレーションを展示
していました．このときは動画ファイルをメモリ上に置い
たため，2秒間分の動画コンテンツしか再生できませんで
した．今回，SDカード上に格納した動画ファイルを読み
込みながら再生するように改良し，長尺の動画コンテンツ
も表示できるようになりました．

　SH7262（ルネサス エレクトロニクス）は，1Mバイトの
大容量RAMを搭載し，その一部をフレーム・バッファと
してQVGAサイズ（320×240ドット）程度のLCDへ表示
できる優れたMCUです．
　その機能を見てみると，スーパ・スケーラ搭載FPU付
きのSH-2Aコア，コア・クロック周波数144MHz，大容量
1MバイトRAMだけでなく64Kバイトの高速RAMも内蔵
するなど，GPUこそありませんがスペックだけ見ている
と，少し昔のゲーム専用機のハードウェアに迫る性能です．
CRI・ミドルウェアでは，200MHzで動作するSH-4の上で
動作する動画ミドルウェアを開発していたので，今回軽い
気持ちで付属SH-2Aマイコン基板（以降SH-2A基板）の上
に動画再生機能を載せてみました．

●  付属SH-2A基板とLCD拡張ボードだけでお手軽
動画再生

　今回使用したハードウェアを写真1に示します．SH-2A
基板にコネクタを付ける際にははんだ付けが必要でした
が，それ以外の部分でハードウェアの工作などは不要です．
LCD拡張ボードは，北斗電子製と若松通商製のどちらの
ボードにも対応しています．LCD拡張ボードは完成品と

図1　試作した装置の構成
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　ここでは，本誌2010年6月号付属SH-2Aマイコン基板を例に，クロック周波数
144MHzのLCD表示機能付き組み込みマイコンで，動画再生がどこまで可能かを評
価してみる．ソース・コードは公開されていないが，動画ファイルは無償で作成する
ことができるので，さまざまな動画ファイルを再生できる． （編集部）

SH-2Aマイコン基板による
動画再生システムの評価

マイコンでも滑らかに動画再生ができる
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写真1　LCD拡張ボード

（a） 北斗電子製LCD拡張ボード 
HSB7264LCD

（b） 若 松 通 商 製LCD拡 張 ボ ー ド 
WKLCD-2A


