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スマホでピッ! Myホーム・センシング特 集

スマホでピッ!  Myリモート・
センシング・システムの製作

木村 知史

定番無線モジュールXBeeでピッ!  
外出先から自宅と I/O第2章 Web

▶戸締まり監視機能

　窓やドアに設置したリード・スイッチをXBeeのI/Oポー
トで監視して，窓やドアの開閉を知らせます．
　この機能はXBeeが持っているディジタル・ポートの 

“Change Detect”機能を使用します．スイッチが動作する
と警報用の電子メールが送信されます．これは，XBeeか
ら送信されたI/Oデータ・パケットがMyサーバ・マシン
に送られて，Myサーバ・マシンから電子メールをスマホに
送信しています．
▶家電のコントロール機能

　XBeeが持っているディジタル・ポートで家電を操作し
ます．スマホのWebブラウザからMyウェブ・アプリケー
ションのWebページを開いてGUIでリレーを操作できます．
　ブラウザ側ではJavaScriptによって，Myサーバ・マシ
ン経 由でXBeeのリモー トATコマンドを実 行して， リ
レー・ボックスに接続したXBeeのディジタル・ポートを
操作します．

　筆者が製作した，お手軽無線モジュールXBeeを使った
自宅のセンサ装置をスマホでピッと操作したり監視したり
するMyリモート・センシング・システムを紹介します．
　本稿を参考にすると，たとえば次のことができます．

・スマホからGUI操作によるセンサ・データの取得やI/O
操作

・XBeeを利用したワイヤレス・センサ・ネットワークの
構築

・センサ・ネットワーク中のイベント（I/O値の変化など）
を電子メールで受信

機能

　製作したMyリモート・センシング・システムの機能を
図1に示します．図2にMyサーバ・マシンとXBee，セン
サ回路の関係を，図3にセンサ回路のマイコン・ファーム
ウェアの構成を示します．

図1　Myリモート・センシング・システムでできること
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